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SCHEDA Heinkel He 162

Caratteristiche Ta 183 in WoG

valore note
DECK R
GUNS SR | DD
GUNS LR D
DAMAGE| 16
CEILING | 14
CLIMB 2

BASE |Fighter Utilizzare Extender

Inceppamento dei cannoni mk108
Dopo ogni scarica 1D10
se 0 inceppato

Decollo e volo:

Decollo:

1 jet inia a muoversi (carta stallo)

2 jet esegue dritto (@ ancora bersaglio terr.)
Usare carta extender

Ogni 10 mosse 1 D10 funzionamento motore:
1-7 funzionamento regolare

8 fumo

9 incendio pilota cerca di spegnerlo e
riaccenderlo (1xD100 ogni turno danni per
incendio. Per riaccenderlo 1D10: contraOe 3
riaccensione motore 1 mosse a bassa velocita,
con tra 4 e 9 motore rimane spento e aereo
muove solo a bassa velocita)

10 motore rotto irreparabilmente aereo deve
planare atterrando

Procedura rotture in volo:

- 0Ogni 10 mosse ad alta
velocita 1 D10:
1-9 funzionamento regolare
0 Rottura strutturale:
1D10:
da 1 a 5 rottura gestibile
I’aereo si muove solo a
bassa velocita.
Da 6 a 8 rottura piu grave Il
pilota si deve lanciuare e si
salva.
9 0 10 I'aereo si disintegra in
volo e cade




